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Функции управления выставляются регулятором E (см. рис. 1). В зависимости от конфигурации, 
настройки сохраняются в блоке управления Fado Smart или в приложении Alpha IP.

7.1 Меню конфигурации

При длинном нажатии на регулятор (E) открывается меню конфигурации. При вращении регу-
лятора доступны и могут быть выбраны (краткое нажатие) следующие символы/меню:

7.1.1. Автоматический режим

Активация автоматического режима:

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E)

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

7.1.2. Ручной режим

Активация ручного режима:

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

•	 Покрутить регулятор, чтобы установить нужную температуру.

7. РЕЖИМЫ И КОНФИГУРАЦИЯ

Глава Индикация Значение

7.1.1 Автоматический режим

7.1.2 Ручной режим

7.1.3 Режим «Отпуск»

7.1.4 Блокировка управления

7.1.5 Программирование профилей отопления

7.1.6 Дата и время

7.1.7 Компенсация температуры

7.1.8 Выбор индикации тем-ры/влажности воздуха

7.1.9 Конфигурация базового модуля

7.1.10
Тестирование соединения доступно только в автономном 
режиме
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7.1.3. Режим «Отпуск»

Режим «Отпуск» будет полезен, когда в течение определенного времени (напр., на время отпу-
ска) должна поддерживаться постоянная температура.

Активация режима «Отпуск»:

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

•	 Вращая регулятор, выставить «Время начала/окончания» и дату. Подтвердить свой 
выбор кратким нажатием. Индикатор «S» показывает время начала, индикатор «E» – 
время окончания.

•	 Вращая регулятор, выставить нужную температуру, которая должна будет поддержи-
ваться в определенный период. Подтвердить свой выбор кратким нажатием.

7.1.4. Блокировка управления

Чтобы предотвратить нежелательные изменения настроек, например, из-за случайного каса-
ния, управление устройством можно заблокировать. Активация блокировки управления:

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

•	 Для активации блокировки управления выбрать регулятором «On», для деактивации – 
«OFF». Подтвердить свой выбор кратким нажатием.

7.1.5. Программирование профилей отопления

•	 В этом пункте меню производятся настройки для профилей отопления и охлаждения 
и в зависимости от конкретных нужд, создаются профили недели. Для открытия меню 
конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ  и подтвердить свой выбор кратким нажатием. При вращении ре-
гулятора в меню доступны следующие подпункты:

«type» – 	 для переключения колодки клеммной между режимами отопления и охлаждения. 
Повернув регулятор (E), выбрать «HEAT» для отопления или «COOL» для охлажде-
ния. Подтвердить свой выбор нажатием на регулятор.

«Pr.nr» – 	 для выбора номера профиля недели («№ 1, № 2 ... № 6»). Повернуть регулятор, вы-
брать номер нужного профиля и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

«Pr.Ad» – 	 для индивидуальной настройки профиля недели («№ 1, № 2 ... №6»). В профиле не-
дели на каждый день недели выставляется до 6 фаз нагрева (13 точек переключе-
ния) для выбранного профиля отопления. Программирование осуществляется для 
выбранных дней на период от 00:00 до 23:59 часов. 

1) 	 В пункте меню «Pr.Ad», повернув регулятор (E), выбрать номер нужного профиля и под-
твердить свой выбор кратким нажатием.

2) 	 Повернув регулятор (Е), выбрать нужный день недели/рабочий день/выходные/все 
дни. Подтвердить свой выбор кратким нажатием.

3) 	 Подтвердить время начала 00:00 кратким нажатием на регулятор (E).
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4) 	 Выбрать нужную температуру на время начала (вращение/нажатие), подтвердить свой 
выбор.

5) 	 Регулятором (вращение/нажатие) выбрать отображаемое на дисплее время, подтвер-
дить выбор.

6) 	 Выбрать нужную температуру на установленный сейчас период (вращение/ нажатие), 
подтвердить свой выбор.

7) 	 Повторить процедуру для всего периода от 00:00 до 23:59 часов.

	 Профиль недели: 1-3 - нагрев, 4-6 - охлаждение.

«OSSF» – 	 предназначено для активации («On») или деактивации («OFF») функции Смарт-
старт/стоп. Если эта функция активирована, система в режиме самообучения рас-
считывает, когда начнется отопление/охлаждение, чтобы к определенному време-
ни отопления точно предоставить сохраненную температуру.

7.1.6. Настройка даты и времени

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ  и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

•	 Регулятором (Е) выбрать год, месяц, день и время (каждый раз вращение и нажатие), 
подтвердить свой выбор.

7.1.7. Компенсация температуры

Так как температура измеряется в месте расположения терморегулятора Smart, в другом месте 
в помещении может быть теплее или холоднее, функция компенсации температуры (до ±3.5 °C) 
позволяет скорректировать отклонение.

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

•	 Покрутить регулятор и выбрать нужную компенсацию (макс. ±3.5 °C), подтвердить свой 
выбор кратким нажатием на регулятор.

7.1.8. Выбор индикации температуры/влажности воздуха

При необходимости на дисплее отображаются фактическая или номинальная температура, а 
также поочередно температура и влажность воздуха.

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

	 «ACT» для индикации фактической температуры (значение по умолчанию) или 

	 «SEТ» для индикации номинальной температуры или 

	 «ACtH» для индикации фактической температуры и текущей влажности воздуха.

7.1.9. Конфигурация колодки клеммной

В этом меню можно настроить колодку клеммную для работы в автономном режиме.

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.
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Если комнатная панель управления настроена на более чем одну колодку клеммную, необходи-
мо выбрать регулятором нужную колодку.

В меню конфигурации для клеммной колодки Fado Smart доступны параметры устройства 
«UnP1/UnP2» и параметры канала «ChAn», которые позволяют регулировать время срабаты-
вания насоса, температуру понижения, временные интервалы и многие другие параметры.

7.1.10. Тестирование соединения

В ходе этой проверки терморегулятор Smart отправляет на клеммную колодку команду пере-
ключения. В зависимости от того, в каком включенном состоянии находится назначенная зона 
отопления, после получения команды она включается или выключается для подтверждения.

•	 Для открытия меню конфигурации произвести длительное нажатие на регулятор (E).

•	 Выбрать символ    и подтвердить свой выбор кратким нажатием.

Функции управления выставляются регулятором E (см. рис. Обзор дисплея) панели управления 
терморегулятора. Настройки применяются к связным термоголовкам Fado Smart TG01S, а так-
же к приложению Alpha IP и отображаются в приложении.

 • Температура.

Для изменения температуры повернуть регулятор вправо или влево. Установленная темпера-
тура остается в автоматическом режиме до следующего момента переключения. После этого 
снова активируется установленный профиль отопления. В ручном режиме температура сохра-
няется до следующего ручного изменения.

• Ручной и автоматический режим.

Для переключения между ручным и автоматическим режимом нажать и удерживать регулятор 
в течение 3 секунд. В автоматическом режиме активен установленный из приложения Alpha 
IP профиль отопления. В ручном режиме температуру можно выставить с устройства или из 
приложения, и она сохраняется до следующего ручного изменения.

• Функция Boost при работе с термоголовки Fado Smart.

При активации функции Boost, необходимо кратко нажать на регулятор, функция Boost будет 
активна в течение 5 минут.

Блок управления Fado Smart в связке с приложением Alpha IP предоставляет дополнительные 
возможности конфигурирования, например,

• Настройка продолжительности Boost (до 30 мин.)

• Активация или деактивация блокировки управления.

8. УПРАВЛЕНИЕ
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9.1. Индикаторы состояния

9.2. Индикаторы ошибок

9. ИНДИКАТОРЫ

Индикация Значение Решение

 мигает

Превышение допустимой 
влажности (по умолчанию  

60 %) в помещении
Проветрить помещение

    мигают

Активация входа для подклю-
чения датчика влажности для 
многофункционального блока 

ввода-вывода данных

Проветрить помещение

  Горит
Активна блокировка управ-

ления Управление невозможно

Краткое мигание оранжевым 
цветом

Радиопередача/попытка 
отправки/передача данных

Дождаться завершения 
передачи.

Однократное длительное 
горение зеленым цветом Процесс подтвержден Продолжить процесс  

управления

Краткое мигание оранжевым 
цветом (каждые 10 с)

Активен режим  
программирования

Ввести в приложении  
последние четыре цифры 

серийного номера устройства.

Однократное горение оран-
жевым и однократное горе-
ние зеленым цветом (после 

установки батареек)

Индикатор  
тестирования

Когда индикаторы тестирова-
ния погаснут, продолжить.

Индикация Значение Решение

  мигает
Низкий заряд акку-
муляторной батареи Заменить батарейки

  мигает

Сбой соединения с 
блоком управления 

Fado Smart
Проверить соединение

Краткое свечение  
оранжевым цветом (по-

сле сообщения о приеме)

Батарейки  
разряжены Заменить батарейки

Длительное горение 
красным цветом

Ошибка передачи, 
достигнут лимит на 

отправку (про-
должительность 

включения)

• Отправить команду повторно, при превы-
шении продолжительности включения не 
позднее, чем через час.
• Проверить устройство на наличие неис-
правности, напр., механической блокировки.
• Устранить радиопомехи

Шестикратное длитель-
ное мигание красным 

цветом

Устройство неис-
правно

• Учитывать индикаторы в приложении.
• Передать устройство на проверку дилеру.
• Заменить устройство.
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10. ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Символ    на дисплее терморегулятора Smart и в приложении Alpha IP сигнализирует о низ-
ком заряде аккумуляторной батареи. Необходимо заменить батарейки на новые. Снять устрой-
ство с нижнего монтажного элемента, извлечь батарейки (с задней стороны), установить две 
новые батарейки типа LR03/Micro/AAA в соответствии с маркировкой и установить дисплей 
терморегулятора на место.

При восстановлении заводских настроек все произведенные настройки будут утеряны:

1. 	 Снять устройство с нижнего монтажного элемента.

2. 	 Извлечь батарейки.

3. 	 Снова установить батарейки в батарейный отсек в соответствии с маркировкой. Од-
новременно нажать системную кнопку (С) и удерживать ее в течение 4 секунд, пока 
светодиод не начнет быстро мигать оранжевым цветом.

4. 	 Отпустить системную кнопку (С).

5. 	 Нажать системную кнопку (С) еще на 4 секунды, пока светодиод не загорится зеленым 
цветом.

6. 	 Отпустить системную кнопку (С). 

7. 	 Убедиться, что устройство активировано.

8. 	 Удалить устройство из приложения Alpha IP (автономный режим)

9. 	 Устройство перезапускается.

Заводские настройки восстановлены.

Отсоединить терморегулятор Smart от нижнего монтажного элемента. Извлечь батарейки (с 
задней стороны). Демонтировать устройство и утилизировать его в установленном порядке.




